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Breer utgjegr ~1 % av
landarealet (2750 km?)

15 % av vannkraft kommer fra
omrader med stor breprosent.

Breer er sveert sensitive for
klimaendringer, ansett som
primeaer klimaindikator
(IPCC 2001)

Den globale oppvarmingen vil
fore til store endringer i Norges
breareal. Etterspgrsel etter
oppdatert breareal og
breutbredelse.



Tidligere kartlegginger basert pa kart
og flybilder.

Breatlas over Sgr-Norge: 1969, 1988
Nord-Norge: 1973

Datatabellene eksisterer digitalt, men
utbredelse ikke digitalt i et GIS.

Satellittdata gir mulighet til &
overvake breers utbredelse, endring
og farer forbundet med breer.

IPY 2007-2009: Fokus pa nordlige
omrader: gyeblikksbilde av breene



NVE gnsker et operativt verktay for a bruke jordobservasjons-
data til & overvake breers utbredelse og endring samt mulighet
for kartlegging av farer forboundet med breer.

Oppdatert breutbredelse i NVEs GIS-system (tilgjengelig
pa NVE-atlas/Internett via apne lgsninger)

Oppdatert tall over samlet breareal og antall breer i Norge.

Kartlegge endringer av alle norske breer v.hj.a. repetert
kartlegging

Hvordan endrer sma breer seg i forhold til store breer?
Regionale forskjeller

Norges bidrag til det Internasjonale
samarbeidet GLIMS:

Global Land and Ice
Measurements from Space.



Behov for satelittdata: hayopplaselig, multisensor, optisk
ASTER: generelt ikke tilgjengelig (skyer, sng)
LANDSAT: 8 bilder vil dekke det meste av breene i Norge

Omlgpsfotografering: www.norgeibilder.no

Flybilder/ortofoto fra 2004 for et delomrade
Breheimen-Jotunheimen.

Disse bildene er blitt brukt til & kontrollere resultatet fra
LANDSAT og til & optimalisere algoritme for testomradet
Jotunheimen/Breheimen.

Nye bregrenser fra Statens Kartverk for 2004 for et
delomrade i Breheimen.



Finansiert av Norsk
romsenter og NVE i 2006.
Del av Cryorisk-prosjektet.

Test av metode og
algoritme

Bruker to LANDSAT scener
som dekker:

Jotunheimen/
Breheimen (TM)

Svartisen (ETM+)



Ortorektifiserte LANDSAT-
bilder levert av
Satellittdataarkivet

Testet kvalitet av
ororektifisering ved hjelp av
14 kontrollpunkter.

Absolutt og relativ
ngyaktighet innen et pixel.



-TM3 (Red)/TM5(SWIR)
-Terskel

-median filter (3*3)
-raster-vektor konversjon
-noe manuell editering av
sng, morene, sjgkant
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Datafusjon mellom
flernanalyse og GIS

Kartlegge endringer i
breareal ved a koble med
tidligere kartlegginger og
utbredelse fra kart.

Andre parametre (min og
maks hgyde, helning,
eksposisjon) kan aviledes
automatisk v.hj.a. en
DEM.

- LANDSAT 2003
- Kart N50 ~1980
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Metode testet ut for et LANDSAT-bilde over Jotunheimen
og sammenlignet med ortofoto.

Gode resultater, algoritmen for automatisk klassifisering
fungerer bra. Noe manuell editering ngdvendig.

Store endringer av norske breer i framtiden vil fare til
behov for repetert kartlegging og tilgjengelighet av
hayopplaselige satellittdata (10-30 m).

| lgpet av perioden 2007-2009 gnsker vi a fullfgre
kartleggingen av norske breer
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Norsk Romsenter: Finansiering via Cryorisk

Statens Kartverk, Geir Brana: Ortofoto og
kartdata



